ANIONY

Kaltentlacku

fur professionelle Anwi

Mit einer kraftvollen Form
dringt Antony Entlacker tief
Vielzahl von Lackstrukturen ein,
diese wirkungsvoll zu zersetzen. E
abgestimmtes Verhaltnis von Saure
und Lésemittel ermdglicht zugleic
einen optimalen Einsatz in prozes
gesteuerten Tauch- und Trommelver-
fahren um schon bei 20°C
wirkungsvoll Beschichtungen abzu-
I6sen. Auch kann es gezielt und spar-
sam eingesetzt werden, wobei eine
Einwirkzeit von bis zu 24 Stunden
zahlreiche Lackschichten entfernen
kann. AnschlieBend werden noch lose
Riickstande bei der Neutralisierung
mit Wasser einfach abgespiilt. Ent-
fernen Sie z.B. 2-Komponenten
Epoxid- und PU-Lacke z.B. auf Eisen
und Stahlteilen bei Fehlbeschichtun-
gen. Leichtmetallmaterialien wie z.B.
Aluminium sollten im Vorfeld auf Ihre
Bestandigkeit gepriift werden, wobei
eine grundsatzliche Materialver-
traglichkeitsprifung empfohlen wird.
Bericksichtigen Sie bitte nach einer
Anwendung die fachgerechte Ent-
sorgung des Abspritzwassers, da en-
thaltene ' Lackriickstande speziell be-
handelt werden sollten.
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